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Eine sichere Losung fur Transport und Lagerung
von schweren Materialien:

Materialwagen

Vorteile:

« Stabil gebaut

» Wippspiel an den Lenkrollen
» Sehr stark — hohe Tragfahigkeit bis 1000 kg

Konstruktion:

 Stabile Bauweise aus geschweildtem
Vierkantrohr 60 x 40 mm

* Pulverbeschichtet

» Abdeckendkappen aus Kunststoff
 Polyamid Schwerlast-Lenkrollen (@ 250 mm)
 Polyamid Schwerlast-Bockrollen (& 200 mm)

Abmessungen (L x B x H):

Art.-Nr.: 0109.03.500.101 Art.-Nr.: 0109.04.500.101
1.580 x 470 x 750 mm 1.580 x 620 x 750 mm aulen
1.500 x 270 x 360 mm 1.500 x 410 x 360 mm innen

www.zieker-transporthelfer.de



Transporthelfer: Materialwagen

Produktinfo:

Der Materialwagen mit vier flexiblen Polyamid
Schwerlastrollen ist durch Wippspiel an den
Lenkrollen sehr beweglich und leicht zu lenken.

Technische Daten:

 Eigengewicht: 36 kg

* Tragkraft bis 1000 kg

* Abmessungen (L x B x H):
Art.-Nr.: 0109.03.500.101

aullen: 1.580 x 470 x 750 mm

innen:  1.500 x 270 x 360 mm

Art.-Nr.: 0109.04.500.101
aulRen: 1.580 x 620 x 750 mm
innen: 1.500 x 410 x 360 mm

Skizze: Art.-Nr.: 0109.03.500.101 Skizze: Art.-Nr.: 0109.04.500.101
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Bestellschein Herstellung
fiir den “Materialwagen” und Vertrieb:
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Adresse (Stempel):
Senden Sie ih Ernst Zieker GmbH
enden sie fhre RiedstraBe 9
Bestellung per Telefax 73760 Ostfildern (Ruit)
oder schicken Sie uns
den Bestellschein Telefon (0711) 4411282
in einem frankierten TelefaX (0711) 4411284
e-mail: info@zieker.de
Umschlag http://www.zieker.de
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