
Dieser Türen-Montagewagen ermöglicht es einer einzelnen Person schwere Türen ohne

großen Kraftaufwand auszuhängen sowie auch zu transportieren. Auch der Transport von

schweren Fenstern oder ähnlichen flächigen Gütern stellt mit Hilfe des Tür-Montagewagens

kein Problem dar. Somit wird sowohl die körperliche Belastung wie auch der Zeitaufwand

verringert..

Flotte Montage mit dem

Tür-Montagewagen

Art.-Nr.: 0108.10.000.401

Firma Ernst Zieker GmbH - Riedstr. 9 - 73760 Ostildern-Ruit

Vorteile:

Konstruktion:

• schnelles Ausheben von schweren Türen

• stabile Ausführung

• Geringes Eigengewicht von nur 7 kg

• Leicht transportierbar dank der kompakten Bauweise

• Ausführung aus Stahl, verzinkt

• große Polyamid-Rollen mit Polyurethan-Laufbelag

• frei bewegliche Wanne

Ernst Zieker GmbH • Riedstraße 9 • 73760 Ostfildern • info@zieker.de
Telefon: 0711 / 441 12 82 • Telefax: 0711 / 441 12 84

www.zieker-transporthelfer.de

Technische Daten:

• Höhe senkrecht stehend: 141 cm

• Breite der Wanne: 13,5 cm

• max. Tür-/Fensterbreite: 12,5 cm

• Eigengewicht: 7 kg

• Tragkraft: 200 kg

• Polyamid-Rollen mit Polyurethan: Ø20cm

• Vollgummi-Rollen: Ø20cm



Firma Ernst Zieker GmbH - Riedstr. 9 - 73760 Ostildern-Ruit

Senden Sie ihre

Bestellung per Telefax

oder schicken Sie uns

den Bestellschein

in einem frankierten

Umschlag

“Tür-montagewagen”

#

........ Stück

Bestellschein
für den “Tür-Montagewagen”

Anrede, Vorname, Name

Firma

Telefon, Fax, Mobil

E-Mail, Internet

Adresse

Herstellung

und Vertrieb:

Ernst Zieker GmbH

Riedstraße 9

73760 Ostfildern (Ruit)

Telefon (0711) 44112 82

Telefax (0711) 44112 84

e-mail: info@zieker.de

http://www.zieker.de

Art.-Nr.: 0108.10.000.401

Flotte Montage mit dem

Tür-Montagewagen

Anwendung:

Dank der dünnen, jedoch sehr robusten Stahlwanne lässt sich der Tür-Montagewagen problemlos

unter nahezu jede Tür schieben. Durch den langen Griff entsteht ein wirkungsvoller Hebel, welcher

einzelnen Personen das Aushängen schwerer Türen ermöglicht. Die zwei großen Rollen, wahlweise

Vollgummiräder oder Polyamid-Räder mit Polyurethan Laufbelägen ermöglichen einen anschließenden

Transport der Türe.


